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Antenna elicoidale a 22 spire con radome di  
protezione in vetroresina. 
Irradiazione direttiva ad alto guadagno. 
Adatta per ponti di trasferimento radio o TV o tele-
comunicazioni nella banda 1500-2500 MHz. 
Leggera, di facile montaggio e puntamento. 
Connettore: N femmina. 
 
22 spirals helicoidal antenna with fiberglass  
protection radome. 
Directional high gain radiation pattern. 
Suitable for radio or TV links or telecomunication  
in 1500-2500 MHz band. 
Light and easy to mount and bear. 
Connector: N female. 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

BANDA DI FUNZIONAMENTO: 1500÷2500 MHz 
LARGHEZZA DI BANDA: 1000 MHz 

GUADAGNO MEDIO: 10.6dBd (12.8 dBi) 
ROS (valore peggiore): ≤  1.28:1 (-18 dB) 

POLARIZZAZIONE: circolare destra 
POTENZA MASSIMA: 100 W 

CONNETTORE: N femmina 
 

CARATTERISTICHE 
MECCANICHE 

MATERIALI: riflettore in alluminio, bulloneria in acciaio inox, radome in 
vetroresina, supporto spirale in PVC, 

 staffa in acciaio zincato a caldo. 
MONTAGGIO: direttamente su palo 
STAFFA DI FISSAGGIO: compresa 

PROTEZIONE DAL GHIACCIO: radome  in vetroresina  
TRATTAMENTI: riflettore trattato a norme MIL-C-5541, zincatura a 

caldo della staffa. 
VERSIONI DISPONIBILI E CODICE: --  

DIMENSIONI IMBALLO: scastola 1060x230x230 mm 
PESO: 7 Kg lordi - 5 Kg netti 

DIMENSIONI: 1000x210x210 mm 
INTERASSE ANTENNE: 1λ (definito nel progetto di sistema) 

 
 

ELECTRICAL FEATURES 
WORKING BAND: 1500÷2500 MHz 

BANDWIDTH: 1000 MHz 
AVERAGE GAIN: 10.6 dBd (12.8 dBi) 

VSWR (worst value): ≤  1.28:1 (-18 dB) 
POLARIZATION: right-hand circular 

MAX POWER: 100 W 
CONNECTOR: N female 

 
MECHANICAL FEATURES 

MATERIALS: reflector in aluminium, bolts in st.steel, fiberglass radome, 
coil support in PVC, hot galvanized steel, bracket 

MOUNTING: directly on the mast 
MOUNTING BRACKET: included 

ICING PROTECTION: fiberglass radome  
TREATMENTS: reflector military grade MIL-C-5541 treated, 

 hot dip galvanized bracket 
AVAILABLE VERSIONS AND CODE: --  

PACKING DIMENSIONS: box 1060x230x230 mm 
WEIGHT: 7 Kg gross - 5 Kg net  

DIMENSIONS: 1000x210x210 mm 
DISTANCE BETWEEN PANELS AXES: 1λ  

(defined in the system project) 




