DIPOLO LARGA BANDA

AKF/1 -AKH/1 - AKG/1 - AKG/11

]
i)

AKG/1-AKF/1-AKH/1 AKG/11

Freq. ) Max Dimens.
Mod. Mhz Imped | SWR | Gain |Conn. Power Pol. Cm Peso
AKF/1 |(87.5-108|500hm |<1.25:1| 2dbd N 500W V | 140x85x6 4kg
AKH/1 [87.5-108| 50 0ohm | <1.25:1 | 2dbd N-7/16 | 2KW V | 140x85x6 4kg

N-7/16

AKG/1 |[87.5-108 | 500hm |<1.25:1 | 2dbd 7/8 3KW | V | 140x88x6 Tkg
AKG/11(87.5-108| 500hm | <1.25:1| 2dbd 7/8% 5KW V | 134x91x10 15Kg
NOTE: LOBODIIRRADIAZIONE

. . AKF-AKG
Antenne dipolo larga banda, imod. e e

AKF/1 e AKH/1 sono interamente in
alluminio trattato Alodyne 120, i mod.
AKG/1eAKG/11 sonoinacciaio
zincato a caldo.

Tutte le parti metalliche sono
elettricamente a massa.

Il modello AKG/11 ¢la versione per
Alta Potenza.

AKG/L
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